
Byte av kulskenor i spiskåpa Franke 490-11. 

 

Dra ut skivan så långt det går och ta ur glasskivan (bild 1) 

Skruva ur 4 skruvar (TX10) på undersidan (bild 2) 

Dra ut skivan med skenor helt ur hållarna och lägg den på stadigt underlag. 

Skruva ur de 4 skruvarna på ovansidan (bild 3) och avlägsna de 2 kulskenorna. Notera hur skenorna 

är placerade så att du får de nya skenorna åt samma håll. Fästhålen är inte symmetriskt placerade 

(bild 4) 

Skruva fast de nya skenorna i skivan. Den smalare delen ska vara uppåt. 

För in skivan med de fastskruvade skenorna i hållarna. Skenorna ska vara utdragna. Den undre 

skenans framkant ska vara jämns med hållarens framkant (bild 5). 

Skruva fast de 2 främre skruvarna på undersidan. Det kan vara svårt att hitta rätt i skruvhålet. 

Använd en liten skruvmejsel e.d. för att kontrollera att hålen är mitt emot varandra. 

Skruva fast de 2 bakre skruvarna på samma sätt. Tryck skivans framkant uppåt för att få skenans 

bakre del att ligga mot hållaren ordentligt. Annars når inte den korta skruven ända fram. 

Lägg tillbaks glasskivan efter att den blivit rengjord. 

 

 
Bild 1. Utdragen skivan 

 



 
Bild 2. Skruvar på undersidan, 2 + 2 

 



Bild 3. Skruvar på ovansidan 2 + 2 

 



Bild 4. Kulskena 

 

Bild 5. Kulskena kant i kant med hållare 

 

Främre skruvhål 

Bakre skruvhål 


